
MODELO
NUEVO

CENTRAL TELEFÓNICA
atencionalcliente@cayman.com.pe

(01) 452-4488 / 452-4477 

MODELO
NUEVO

¡Escanéa el Código
y Visítanos!



ORIGINALORIGINAL
MARCA

Hay una Zongshen disenada para ti

Zongshen, es una marca respaldada por el Grupo Cayman - una compañía con más 
de 20 años de experiencia y destacada trayectoria empresarial. Su conocimiento en 
proyectos, el gran equipo humano que lo integra y sus excelentes socios 
comerciales han conseguido ubicarla hoy en día dentro del top 5 de las marcas de 

motos más vendidas de nuestro país.

Zongshen, te presenta alta tecnológica y renovados diseños en cada una de sus 
propuestas y lo puedes apreciar en todas sus categorías, motocicletas lineales, 
mototaxis y moto furgones, pero también destaca notablemente por su línea de 
motores, cascos certificados, su amplia gama de repuestos y la increíble línea de 

lubricantes ZS para mantener siempre operativa nuestras unidades. 

Encuentra tu moto favorita en tiendas del Grupo Cayman, Cadenas o Distribuidores 
Autorizados a nivel nacional y recuerda Zongshen es marca original.
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ZS110 V5 Milano Evo 125 Strato Nitrox

Spex Off Road Triax 200

Z ONE-S

ZS125-S GLE

ZS200-CM ZS250-CM ZS200-CM C ZS250-CM CZS300-CM ZS300-CM DAKAR

ZS150-S GLE ZS125-S XL ZS150-S XL ZS150-S GLH ZS150-S XLC

Z-MAXRX 150Spex Motard ZS150-A Z-WIN

PASEO

TODO TERRENO

UTILITARIAS

SCOOTERS

PISTERAS

TRIMOTOS DE PASAJEROS

 TRIMOTOS DE CARGA



CATEGORÍA:

Ficha Técnica
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PASEO 4
PÁG.

Blanco Rojo Negro

COLORES DISPONIBLES

CUB

107 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos /SOHC

6.57HP/8500rpm // 4.9KW/8500rpm

6.9Nm/6000 rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

3.5 lts

4 velocidades de cambios rotativos 

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Disco / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

2.50-17 43P / 1.4-17

2.75-17 47P / 1.6-17

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

1970 m.m.

680 m.m.

1100 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

E Q U I P A D A  C O N

Resistente
Canastilla

Amplia canastilla 
reforzada para 

carga.

Cuenta con opción de hora, 
odómetro, velocímetro, 

cambios de marcha y nivel de 
combustible.

Tablero Digital de
Alta Resolución Freno de disco 

lobulado delantero 
con caliper de doble 

pistón.

Freno de Disco



COLORES DISPONIBLES

CHASIS DE ACERO

ULTRA

Rojo Negro

Ficha Técnica

CATEGORÍA: 6
PÁG.
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PASEO

CUB

109 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos /SOHC

8.34HP/7500 rpm // 6.2KW/7500rpm

8.2Nm/5500 rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

4.1 lts.

4 velocidades de cambios rotativos 

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Disco / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

2.50-17  43P / 1.4-17

2.75-17  47P  / 1.6-17

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

1895 m.m.

710 m.m.

1120 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Con opción de 
hora/odómetro / velocidad 

/ cambios de marcha / 
nivel de combustible.

Tablero Digital de
Alta Resolución

Rendimiento y gran 
potencia entre las motos de 

su categoría. 8.34Hp a 
7500Rpm.

Motor de
Gran Potencia

E Q U I P A D A  C O N
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Ficha Técnica

SCOOTERSCATEGORÍA: 8
PÁG.

Verde Negro Rojo Panel iluminado con 
opción de visualización de 

carga de batería y reloj.

Luces de posición led de 
gran alcance. 

Completo Tablero
de Instrumentos

Sistema de
Iluminación LED

Puerto de
Carga USB

Recarga cualquier 
dispositivo electrónico 

mientras conduces.

E Q U I P A D A  C O N

AMPLIO ESPACIO
DE ALMACENAJE

SCOOTER

125 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/SOHC

9.11HP/8000rpm // 6.8KW/8000rpm

9Nm/6000 rpm

Aire Forzado

EUROIII

Eléctrico / Pedal

5.5 lts.

Automática

12V 35w/35w

LED

Disco 

Tambor de zapatas expandibles 

3.50-10 51J  / 2.5-10 /  tubeless

3.50-10 51J  / 2.5-10 / tubeless

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

1830 m.m.

710 m.m.

1130 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



COLORES DISPONIBLES

AMPLIO ESPACIO
DE ALMACENAJE

Negro Rojo
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Ficha Técnica

SCOOTERS CATEGORÍA: 10
PÁG.

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Luces de posición led de 
gran alcance. 

Panel iluminado
con opción de visualización del 

nivel de combustible.

Completo Tablero
de Instrumentos

Sistema de
Iluminación LED

E Q U I P A D A  C O N

SCOOTER

125 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/SOHC

9.11HP/8000rpm // 6.8KW/8000rpm

9Nm/6000 rpm

Aire Forzado

EUROIII

Eléctrico / Pedal

5.6 lts.

Automática

12V 35w/35w

LED

Disco / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

3.50-10 51J  / 2.5-10 /  tubeless

3.50-10 51J  / 2.5-10 / tubeless

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Mono amortiguador regulable 

150 kg.

1760 m.m.

660 m.m.

1100 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.



Azul Blanco / Negro Negro

Ficha Técnica

SCOOTERSCATEGORÍA: 12
PÁG.

Llantas ligeras sin cámara. 
Aumentan la seguridad 

mientras conduces, reducen 
la posibilidad de un 

pinchazo.

Ruedas Tubeless

Transporta tus pertenencias en 
un amplio espacio construido 

bajo el asiento.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Sistema de Frenos
Disco delantero y tambor 
posterior, combinación de 

seguridad.

E Q U I P A D A  C O N
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SCOOTER

125 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/SOHC

9.11HP/8000rpm // 6.8KW/8000rpm

9Nm/6000 rpm

Aire Forzado

EUROIII

Eléctrico / Pedal

5 lts.

Automática

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

3.50-10 51J  / 2.5-10 /  tubeless

3.50-10 51J  / 2.5-10 / tubeless

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

1840 m.m.

650 m.m.

1120 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Ficha Técnica

SCOOTERSCATEGORÍA: 14
PÁG.

Equipado con radio FM, 
entrada USB, microSD y 

conexión Bluetooth. 
¡Hazlo más divertido!

La Música va contigo

Caminos mas claros, gracias a 
su gran faro delantero y luces 

de posición Led. 

Sistema de
Iluminación Led

Llantas y Aros con
Cinta Reflectiva
Aumenta la seguridad 

mientras conduces ya que 
los víseles de los aros se 
iluminan ante cualquier 

contacto con la luz. 

E Q U I P A D A  C O N
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SCOOTER

150 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/SOHC

9.78HP/7000rpm // 7.3KW/7000rpm

9 Nm/6000 rpm

Aire Forzado

EUROIII

Eléctrico / Pedal

6.2 lts.

Automática

LED

Doble faro 12V 21w/5w

Disco lobulado 

Tambor de zapatas expandibles 

130/60-13  55J  / 3.5-133.50-10 / tubeless

130/60-13  55J  / 3.5-133.50-10 / tubeless

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

269 kg.

2040 m.m.

730 m.m.

1180 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Peso Buto Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Amplio Espacio
de Almacenaje

Verde Rojo Blanco



Rojo Azul

Ficha Técnica

TODO TERRENOCATEGORÍA: 16
PÁG.
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TODO TERRENO

145 c.c.

Monocilindrico/4 tiempos /OHC

12.86HP/8500rpm / 9.6 KW/8500rpm

10 Nm/7500 rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14.5 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

LED

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

90/90-19  58P / 1.85-19

110/90-17  66P /  2.5-17

Rayos

Horquillas telescópicas

Monoshock regulable 

150 kg.

2160 m.m.

820 m.m.

1220 m.m.

 

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Neumáticos de huellas 
largas para evitar 

deslizamiento en pista.
Rápida y estable en los 
terrenos mas exigentes.

Suspensión Monoshock Potencia de Motor
12.86 HP

Llantas Triales
Suspensión de barras largas y monoshock 

multi-regulable, aísla muy bien las 
imperfecciones de los diferentes terrenos  

para mantener una adherencia total 
entre la llanta y el suelo.

E Q U I P A D A  C O N



POTENTE MOTOR 
VARILLERO 15.8HP 

Ficha Técnica

TODO TERRENOCATEGORÍA: 18
PÁG.
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Rojo Negro Blanco

TODO TERRENO

198 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV/Balanceador

15.8HP/7000rpm / 11.79KW/7000rpm

17Nm/5500rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

LED

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

100/90-19  58P / 1.85-19

4.60-17  66P / 2.15-17

Rayos

Horquillas telescópicas 

Monoshock regulable 

150 kg.

2160 m.m.

830 m.m.

1120 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Tablero Digital
de Alta Resolución

Con opción de hora/ odómetro/ 
velocidades/cambios de marcha y 

nivel de combustible.

Suspensión Monoshock
Suspensión de barras largas y 

monoshock multi-regulable, aísla 
muy bien las imperfecciones de 

los diferentes terrenos  para 
mantener una adherencia total 

entre la llanta y el suelo.

Neumáticos con tacos de 
10mm de altura para 
mejor agarre en todo 

terreno.

Llantas Todo Terreno

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Plata

Ficha Técnica

UTILITARIACATEGORÍA: 20
PÁG.
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UTILITARIA

145 c.c.

Monocilindrico/4 tiempos /OHC

12.86HP/8500rpm / 9.6 KW/8500rpm

10 Nm/7500 rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14.5 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

LED

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

90/80-17

110/70-17

Rayos

Horquillas telescópicas

Monoshock regulable 

150 kg.

2160 m.m.

820 m.m.

1220 m.m.

 

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Brinda placido 
desplazamiento y mejor 

agarre en el asfalto.

Rápida y estable en los 
terrenos mas exigentes.

Suspensión Monoshock Potencia de Motor
12.86 HP

Llantas Lisas
de Bajo Perfil Suspensión de barras largas y monoshock 

multi-regulable, aísla muy bien las 
imperfecciones de los diferentes terrenos  

para mantener una adherencia total 
entre la llanta y el suelo.

E Q U I P A D A  C O N



Rojo Negro

Ficha Técnica

UTILITARIACATEGORÍA: 22
PÁG.
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UTILITARIA

145 c.c.

Monocilindrico/4 tiempos /OHC

12.86HP/8500rpm // 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500 rpm

Aire

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Tambor de zapatas expandibles 

3.00-18  55P / 1.60-18 / tacos de 10 mm

3.00-18  55P / 1.60-18 / tacos de 10 mm

Rayos

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

2090 m.m.

850 m.m.

1100 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Motor OHC 12.86Hp de 
excelente respuesta y 

aceleración.

Elemento ideal para 
manejar en terrenos de 

pantano y trocha.

Amplia parrila posterior 
ideal para carga.

Motor de
Gran Potencia

 

Parrilla PosteriorProtector de Barro

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Rojo Blanco Negro 

Ficha Técnica

UTILITARIACATEGORÍA: 24
PÁG.

IDEAL PARA
DELIVERY
IDEAL PARA
DELIVERY
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UTILITARIA

149 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

11.4HP/8500rpm // 8.5KW/8500rpm

10Nm/7500 rpm

Aire 

EUROIII

Eléctrico / Pedal

12 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

LED

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

2.50-18  45L / 1.6-18

2.75-18  48L / 1.6-18

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador 

150 kg.

1940 m.m.

735 m.m.

1025 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Potencia de 11.4Hp e 
imponente torque de 

10Nm. Respuesta 
absoluta en pendientes 

aún con carga.

Ideal para hacer que el 
viaje sea mas placentero.

Amplia parrila posterior 
ideal para carga.

Motor 150 cc de
Gran Potencia

Doble
Amortiguador

Parrilla
Posterior

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Negro Gris Negro con Blanco

Ficha Técnica

UTILITARIACATEGORÍA: 26
PÁG.
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Respuesta absoluta en 
todo tipo de terrenos.

Trapecio reforzado para 
una suspensión más 

estable

Potencia de Motor
de 11.4 HP@8500Rpm

Trapecio Multitubular 

Amplio panel de control 
que te brindará la 
información que 

requieras de tu vehículo.

Completo Tablero
de Instrumentos

E Q U I P A D A  C O N

UTILITARIA

149 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

11.4HP/8500rpm // 8.5KW/8500rpm

10Nm/7500 rpm

Aire 

EUROIII

Eléctrico / Pedal

11.5 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

2.75-18 42P / 1.6-18

3.00-18  52P / 1.6-18

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

1940 m.m.

780 m.m.

1090 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Ficha Técnica

PISTERASCATEGORÍA: 28
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Rojo Negro

PISTERA

149 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/SOHC/Balanceador 

10.98HP/7000rpm // 8.2KW/7000rpm

12Nm/5500 rpm

Aire 

EUROIII

Eléctrico / Pedal

18 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

LED

Disco lobulado / caliper doble piston 

Disco lobulado / caliper doble piston 

90/90-17  49P /  2.15-17

110/80-17  57S  / 2.75-17

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Monoshock 

150 kg.

2030 m.m.

750 m.m.

1080 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

De tipo SOHC, brinda una 
placentera conducción, 

reduciendo vibraciones y el 
consumo de combustible.

Motor de 
Gran Potencia

Ruedas Tubeless de
Gran Performance
Llantas ligeras sin cámara. 

Aumentan la seguridad 
mientras conduces, 

reducen la posibilidad de 
un pinchazo.

Panel de instrumentos de gran 
nitidez. Con opción de hora/ 

odómetro/ velocidades/cambios
de marcha y nivel de 

combustible.

Completo Tablero
de Instrumentos

E Q U I P A D A  C O N



POTENTE MOTOR 
VARILLERO 12.86HP 

Rojo Negro Blanco

Ficha Técnica
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PISTERA

149 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV/Balanceador 

12.86HP/8000 rpm // 9.6 KW/8000 rpm

12Nm/7500 rpm

Aire 

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

12V 21w/5w

Disco lobulado / caliper doble piston 

Tambor de zapatas expandibles 

80/90-18  45P / 1.85-18

4.10-18  59P / 2.15-18

Aleacion

Horquillas telescópicas 

Doble amortiguador regulable 

150 kg.

2060 m.m.

750 m.m.

1090 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

De tipo OHV, brinda una 
placentera conducción, 

reduciendo vibraciones y el 
consumo de combustible.

Motor de 
Gran Potencia

 Neumáticos de 
Alta Resistencia

Perfecta para 
zonas urbanas

Panel de instrumentos de 
gran nitidez. Con 

velocímetro, nivel de 
combustible e indicador de 

marcha.

Tablero Análogo

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Ficha Técnica
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TRIMOTOS
DE PASAJEROS

TRIMOTO DE PASAJEROS

124  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

10.72HP/8500rpm / 8KW/8500rpm

8.6Nm/8500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18 52P / 1.85-18

Rayos 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES
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TRIMOTOS
DE PASAJEROS

TRIMOTO DE PASAJEROS

124  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

10.72HP/8500rpm / 8KW/8500rpm

8.6Nm/8500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18 52P / 1.85-18

Aleación

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
PÁG.

ZS150-S GLE

36TRIMOTOS
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INC. PARABRISA
PANORÁMICO

ENFRIADOR
DE ACEITE

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Rayos 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



INC. PARABRISA
PANORÁMICO

Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
PÁG.

ZS150-SA GLE
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ENFRIADOR
DE ACEITE

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Aleación

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
PÁG.

ZS125-S XL 

40TRIMOTOS
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Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

TRIMOTO DE PASAJEROS

124  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

10.72HP/8500rpm / 8KW/8500rpm

8.6Nm/8500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18 52P / 1.85-18

Rayos 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
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Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

TRIMOTO DE PASAJEROS

124  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

10.72HP/8500rpm / 8KW/8500rpm

8.6Nm/8500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts.

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18 52P / 1.85-18

Aleación 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
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44TRIMOTOS
DE PASAJEROS

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Rayos 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES



Rojo Azul

Ficha Técnica

CATEGORÍA:
PÁG.
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46TRIMOTOS
DE PASAJEROS

TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Aleación

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera
con Aire Auxiliar

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES
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TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Rayos 

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

E Q U I P A D A  C O N
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TRIMOTO DE PASAJEROS

149  c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

12.86HP/8500rpm / 9.6KW/8500rpm

10Nm/7500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROIII

Eléctrico / Pedal

14 lts

Cadena/5 velocidades

12V 35w/35w

Doble faro posterior 12V 21w/5w

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

3.00-18  47P / 1.60-18

3.00-18  52P / 1.85-18

Aleación

Horquillas telescópicas con sistema de aire opcional

4 amortiguadores regulables

210 kg.

2960 m.m.

1350 m.m.

1770 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Puerto de
Carga USB

No te quedes sin batería, 
recarga tu celular 

mientras conduces. 

Reforzada y probada en los 
caminos más accidentados,

brindando suavidad
en la conducción.

Suspensión Delantera

Maletera rediseñada y 
reforzada para mejorar la 

experiencia de carga.

Amplio Espacio
de Almacenaje

E Q U I P A D A  C O N
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MOTOFURGÓN

197 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

14.87HP/7500rpm / 11.10KW/7500rpm

13Nm/6500rpm

Por aire / enfriador de aceite

EUROII

Eléctrico / Pedal

13 lts

Diferencial/5 velocidades/reversa

12V 35w/35w

Doble faro LED

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

4.5-12  77J / 3.0-12

4.5-12  77J / 3.0-12

Acero

Horquilas telescópica con resorte externo

Muelles/resortes/amortiguadores hidráulicos

500 kg.

3530 m.m.

1340 m.m.

1445 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

COLORES DISPONIBLES

Monocilíndrico de 4 tiempos 
OHV y una potencia 14.87HP le 
permitirán realizar todo tipo de 

trabajos de fuerza sin 
preocuparse por el terreno.

Potencia De Motor 14.87HP
Refrigeración por aire y 

enfriador de aceite: 
- Prolonga la vida útil del 

aceite y del motor.
- Mejora el rendimiento 

del motor.

Doble RefrigeraciónAmplia Tolva
Dimensión de 2 mts de largo x 
1.25 mts de ancho, le brinda un 

amplio espacio de trabajo.

E Q U I P A D A  C O N
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MOTOFURGÓN

229 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

16.1HP/6500rpm / 12KW/6500rpm

18.9Nm/5500rpm

Liquida y ventidor de aire 

EUROII

Eléctrico / Pedal

18 lts

Diferencial/5 velocidades/ruster (L-H)/reversa

12V 35w/35w

Doble faro LED

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

5.0-12  83J / 3.0-12

5.0-12  83J / 3.0-12

Acero

Horquilas telescópica con resorte externo

16 hojas de muelles/resortes/amortiguadores hidráulicos

600 kg.

3700 m.m.

1390 m.m.

1500 m.m.

2000 x 1300 mm.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Tolva (largo x ancho) m.m.

Aumenta el torque final del 
vehículo permitiendo afrontar 

pendientes con cargas máximas sin 
esforzar el funcionamiento del 

motor. 

Transmisión por Rooster
Con resortes externos de 

gran fortaleza y guardafango
cromado de gran resistencia.

Barras TelescópicasMotor OHV
Monocilindrico OHV, con una 

potencia máxima de 16.1 HP, le 
permite a la máquina rendir 

ante todas las exigencias que 
se le presentan en el trabajo.

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES
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MOTOFURGÓN

275 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

18.56HP/6500rpm / 13.8KW/6500rpm

24Nm/6500rpm

Liquida y ventidor de aire 

EUROII

Eléctrico / Pedal

16 lts

Diferencial/5 velocidades/ruster (L-H)/reversa

12V 35w/35w

Doble faro LED

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

5.50-13  83K / 4.0-13

5.50-13  83K / 4.0-13

Acero

4 amortiguadores con resorte externo

22 hojas de muelles

700

4150

1670

1600

2500 x 1600 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Tolva (largo x ancho) m.m.

Amplia y Gran 
Capacidad de Carga

Diseño
Deportivo

Si buscabas una motofurgon con 
gran desempeño, el nuevo 

carguero 300 de Zongshen es la 
mejor elección.

Aumenta el torque final del 
vehículo permitiendo afrontar 

pendientes con cargas máximas sin 
esforzar el funcionamiento del 

motor. 

Con protectores 
Piernas, y potente faro 

frontal.

Transmisión por Rooster

E Q U I P A D A  C O N
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MOTOFURGÓN

275 c.c.

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

18.56HP/6500rpm / 13.8KW/6500rpm

24Nm/6500rpm

Liquida y ventidor de aire 

EUROII

Eléctrico / Pedal

16 lts

Diferencial/5 velocidades/ruster (L-H)/reversa

12V 35w/35w

Doble faro LED

Tambor de zapatas expandibles 

Doble tambor posterior de zapatas expandibles 

5.50-13  83K / 4.0-13

5.50-13  83K / 4.0-13

Acero

Brazo Oscilante con resortes hidráulicos de resorte externo

22 hojas de muelles

700

4150

1670

1600

2400 x 1620 m.m.

Categoria

Cilindrada c.c.

Motor

Potencia HP//KW

Torque Nm.

Refrigeración

Certificacion 

Arranque

Capacidad de Tanque lts.

Transmisión

Faro Delantero

Faro Posterior

Freno Delantero

Freno Posterior

Neumático Delantero / Aro

Neumático Posterior / Aro

Tipo de aros 

Suspensión Delantera

Suspensión Posterior

Carga Útil Kg.

Largo m.m.

Ancho m.m.

Alto m.m.

Tolva (largo x ancho) m.m.

Amplia y Gran 
Capacidad de Carga

Diseño
Deportivo

Si buscabas una motofurgon con 
gran desempeño, el nuevo 

carguero 300 Dakar de Zongshen 
es la mejor elección.

Aumenta el torque final del 
vehículo permitiendo afrontar 

pendientes con cargas máximas sin 
esforzar el funcionamiento del 

motor. 

Con protectores 
Piernas, y potente faro 

frontal.

Transmisión por Rooster

E Q U I P A D A  C O N

COLORES DISPONIBLES



Ficha Técnica

CATEGORÍA:
PÁG.

ZS200-CM C 
Categoria

Cilindrada

Motor

Transmisión

Potencia

Torque

Llantas Del/Post

Freno Del

Freno Post

Faro Del

Faro Post

Suspensión Del

Suspensión Post

Cap. de tanque

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Carga útil

MOTOFURGÓN

197c.c

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

Mecanica / 5 velocidades / Reversa

14.87 Hp @7500 rpm

13Nm @6500 rpm

4.5-12 / 4.5-12

Tambor de zapatas expandibles

Doble tambor posterior de zapatas

12v 35w / 35w

Luz posterior LED

Horquilla telescopica con resorte externo

Muelles / Resortes / Amortiguadores Hidraulicos

13 litros

3530 x 1340 x 1800 m.m.

500kg

60TRIMOTOS
DE CARGA
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COLORES DISPONIBLES

Tablero de instrumentos 
con medidor de 

combustible.

Completo Tablero
de Instrumentos

Faro delantero y 
luz de posición.

Potente
Faro Frontal

Amplia Tolva
Dimensión de 2 mts de largo x 1.25 
mts de ancho, le brinda un amplio 

espacio de trabajo.

E Q U I P A D A  C O N
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CATEGORÍA:
PÁG.

ZS250-CM C 
Categoria

Cilindrada

Motor

Transmisión

Potencia

Torque

Llantas Del/Post

Freno Del

Freno Post

Faro Del

Faro Post

Suspensión Del

Suspensión Post

Cap. de tanque

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Carga útil

MOTOFURGÓN

229c.c

Monocilíndrico /4 tiempos/OHV

Mecanica / 5 velocidades / Reversa / Ruster

16.1 Hp@6500 rpm

18.9Nm @5500 rpm

5.0 - 12 / 5.0-12

Tambor de zapatas expandibles

Doble tambor posterior de zapatas

12v 35w / 35w

Faro posterior LED

Horquilla telescopica con resorte externo

16 hojas de muelles / resortes / amortiguadores hidraulicos

18 litros

3700 x 1390 x 1800 m.m.

600kg

62
Refrigeración Liquida Cámara de retroceso Limpia parabrisas

TRIMOTOS
DE CARGA

Rojo Azul

Im
ág

en
es

 re
fe

re
n

ci
al

es
 - 

Zo
n

g
sh

en
 re

co
m

ie
n

d
a 

el
 u

so
 d

e 
ca

sc
o 

p
ar

a 
su

 s
eg

u
ri

d
ad

. 

Aumenta el torque final
del vehículo permitiendo

afrontar pendientes con cargas 
máximas sin esforzar

el funcionamiento del motor. 

Transmisión por Rooster
Refrigeración por aire y 

enfriador líquido: - Prolonga 
la vida útil del aceite y del 

motor. - Mejora el 
rendimiento del motor.

Doble RefrigeraciónAmplia Tolva
Dimensión de 2 mts de largo x 1.3 

mts de ancho, le brinda un 
amplio espacio de trabajo.

E Q U I P A D A  C O N

CÁMARA DE 
RETROCESO

COLORES DISPONIBLES




